Anleitung zum Abschul} eines Komplettfeuerwerks!
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Ziindanlage aufklappen, POWER
Knopf auf Position | stellen!

Kurz warten bis das kleine Display
diesen Text zeigt (siehe Bild)

Komplettfeuerwerk auspacken, im Freien auf-
stellen, firr sicheren Stand sorgen! Ziindanlage und
Zundfernbedienung davorstellen!
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Den roten Knopf ,ARM* kurz

driicken!
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Jetzt blinkt die rote Lampe an der
Vorderseite der Ziindanlage! Die
Ziindanlage ist jetzt startklar.

Wickeln sie nun die Ziindfern-
bedienung bis zum Ende ab und
begeben Sie sich in ausreichende
Entfemung zum Feuerwerk
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(CONNECT T0 SEQUENCER
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Mitgelieferten ~ Schilissel  ins
Schloss der Ziindfernbedienung
stecken!

Schliissel auf Position | drehen!
ACHTUNG: Ab diesem Moment
ist das Feuerwerk abschussbereit
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Das Display zeigt nun folgendes
an: (siehe Bild)

CONNECT T0 SEQUENCER

CONNECTION
| X
GOOD BAD
(IGHTON) | (LIGHT OF

GER // MADE IN THE UK
YPYRO LTD
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Bringen sie lhre Gaste und Zuschauer in
ausreichend Sicherheitsabstand zum Feuerwerk!
Driicken sie auf ,FIRE®, bringen auch Sie sich in
Sicherheit und genielen ein tolles Feuerwerk!



